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L

Konstruktionslehre/CAD Praxis: Ubungen FRIEDBERG

Ubungeni Block 1

Konstruktionsbeispiele fiir 2D-Zeichnungserstellung und 3D-
Modellaufbau.

A Einfache prismatische und rotationssymmetrische Bauteile

A Komponenten fiir Baugruppen

A Baugruppen
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' bung 2. 2. 2: AKI obg
I la— 24 —=] |

Aufgabe:

|| Erstellen einer
>| Fertigungszeichnung (drei
Ansichten)

Verwenden Sie die aktuelle
Werkstoffbezeichnung

Wel che AAnnahmenli
getroffen?

Kloben GG-14

CADp_Ubungen1.ppt -2- © H. Schock; Oktober 2010
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l bung

2. 3:

)

Konsole GS-38

AKonso

Aufgabe:

Erstellen einer

Fertigungszeichnung (drei
Ansichten) der Konsole

Verwenden Sie die aktuelle
Werkstoff-bezeichnung

CADp_Ubungen1.ppt
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Ubung 4.5: Fuhrungsstiick

Erstellen des Bauteils und
einer Fertigungszeichnung.

Uberpriifen der
Werkstoffangaben und
aktualisieren der

Bezeichnung.
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Ubung 4.6: Kupplungsstuck
N
I
?
l S
| | Erstellen des Bauteils und einer
& 8 Fertigungszeichnung.
1 . ..
‘ ~Y| Uberpriifen der
T A e Werkstoffangaben und
S aktualisieren der Bezeichnung.
CADp_Ubungen1.ppt -5- © H. Schock; Oktober 2010
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bung 2.2.4: AZeichnung

1. Andern Sie das Schriftfeld (Hintergrund) fiir die Vorlage
AA4 querid individuell ab.

Orientieren Sie sich dabei an ein Normschriftfeld (z.B. nach
Hoischen) oder eine firmenspezifische Vorlage.

2. Sichern Sie die Datei als AMeine
externen Datentrager.

Bitte achten Sie darauf, dass die Elemente fur das
Schriftfeld auf den Hintergrund erstellt werden i nicht
auf dem Arbeitsblatt!

CADp_Ubungen1.ppt -6- © H. Schock; Oktober 2010

© Heinz-Gerhard Schéck 3



Ubungen 1

Konstruktionslehre/CAD - Praktikum

05.06.2011

Konstruktionslehre/CAD Praxis: Ubungen

L

bung

Prismatischer Korper in drei Ansichten

For mat

FRIEDBERG

3. 2:1 TAIPIr i s ma f

Definieren Sie bitte:
B: b:
H: h:
o L: I
Neues Dokument| ADr

AA4f an|l ege

CADp_Ubungen1.ppt
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Bei spiel/ | bung 2. 3. 3:

1

Aufgabe:
Konstruieren Sie die Bauteile
Lasche (1) und Winkel (2) in
zwei Ansichten.

Hinweis:
Ver wenden von AO
Blechdicke

Speichern Sie die beiden Bauteile in einzelne Dateien ab,
sie werden sie beim Erstellen von Baugruppen betrennt

bendtigen!

CADp_Ubungen1.ppt
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Beispiel/!bung b2u.n3y. 4Be cA

1. Erstellen von drei
Ansichten der Vorlage

spdter, nach Teil 3
©
2. Erstellen einer
Fertigungszeichnung
CADp_Ubungen1.ppt -9- © H. Schock; Oktober 2010
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Beispiel 2.3.5: Fuhrung 1
Liste der Arbeitsschritte:
1.
2.
3.
4.
5 ...
CADp_Ubungen1.ppt -10- © H. Schock; Oktober 2010
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Fuhrung 3 (Beispiel 2.3.6)

CADp_Ubungen1.ppt -11- © H. Schock; Oktober 2010
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Fihrung 31 Aufgabenstellung

1. Erstellen Sie ein Modell der Fuhrung
(a = Radius 2mm)

CAD 1

2. Leiten Sie eine Fertigungszeichnung ab.

3. Unterdriicken Sie die Bohrungen und Gestalten das Bauteil
zu einem Gussteil um.

4. Erstellen Sie eine Rohteilzeichnung des Bauteils (Gussteil)

Die Abstande 45 und 50 sind mit N0,05 zu tolerieren
Die Bohrungen sind Toleranzklasse H7 mit Rz25

Die Auflageflache ist mit Rz100 zu bearbeiten.

Die Ausformschrége soll 2Abetragen.
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FRIEDBERG

Ubung 3.1.3: Winkel

-
Ll

60

Bauteil AWi nkeld f

i¢r die Bau

CADp_Ubungen1.ppt
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Ubung 3.2.1: Bolzen & Biichse
Bauteile f¢gr ARG

»-——25‘—..

'$9
bei Montage gebohrt

. | .
— AT ‘!' @14e8
L
Koate _gebrochen
Dme 2v(w~)
52—

CADp_Ubungen1.ppt
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Ubung 3.2.1: Blichse
Bauteile f¢r ARgHrenmtagerumg

3(w) o
Konten gebrochen
| 7
'3 o
220j8 ™ _——._—.-_j
‘ pIIIIIIPH/ @14H7
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Ubung 3.2.3: Rolle
V(W) Bauteil ARoll ef |f
po——305~ Baugruppen ARol I|e
77 A Erstellen tiber
Y ) Rotationsauspragungen
: g ) g
7 und T ausschnitten
L .
o i _ A Symmetrischer
8 5 | IR b Modellaufbau
8] f-—]—4H4 8
| : |
L
T
S 7 J——
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Ubung 3.2.2: Flachstirnrad
Mt Flanschstirnrad (Vorbearbeitung) C60N 0 eX %(\/
N L[og7 [a] —-=1
el (TR

F=t 2x45°

ooz ]al %
l v
2 18 (751 n i

Bl ¢ & a2 — 3 -
e E‘ - ¢ e

X %

77

s
Fase0.2x45¢/ [ ] .
7
- il Verstandnisfrage:
93:0,1
Ist die Ansicht korrekt?
CADp_Ubungen1.ppt -17- © H. Schock; Oktober 2010
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FUhrung #1

Erstellen Sie ein
Modell und eine
Zeichnungsableit-
ung der
AF¢hrungi
anhand der Skizze.

Achten Sie dabei
auf Symmetrien!

Ergéanzen Sie evtl.
fehlende Angaben
sinngeman.

CADp_Ubungen1.ppt -18- © H. Schock; Oktober 2010
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Erstellen Sie ein
Modell und eine
Zeichnungsableit-
ung des
Lagerbocks

CADp_Ubungen1.ppt
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L
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Erstellen Sie ein
Modell und eine
Zeichnungsableitu
ng der Fuhrung
anhand der Skizze.

Achten Sie dabei
auf Symmetrien!

Ergénzen Sie evtl.
fehlende Angaben
sinngeman.

CADp_Ubungen1.ppt

-20-

© H. Schock; Oktober 2010

© Heinz-Gerhard Schéck

10



Ubungen 1

Konstruktionslehre/CAD - Praktikum

05.06.2011

Konstruktionslehre/CAD Praxis: Ubungen

L

FRIEDBERG

Stutzbock

Erstellen Sie ein
Modell und eine
Zeichnungsableitu
ng des Stutzbocks
anhand der Skizze.

Achten Sie dabei
auf Symmetrien!

Ergénzen Sie evtl.
fehlende Angaben
sinngeman.

CADp_Ubungen1.ppt -21-
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' bung 3. 2. 3:

AVerstel

- 12
36

b

Wie kdnnen Sie die
kegelféormige Bohrung
herstellen?

(zwei Varianten)

Wie ist die Nut 2x4 zu
konstruieren?

Was besagt die
Angabe AKege

CADp_Ubungen1.ppt _22-
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Bremsscheibe
(\/) Erstellen Sie ein
Bremsscheibe GG-30 Modell und eine
4 Zeichnungsableit-
SN\ ung der
N ol Y| x 9
T T | 6xon ABremssche
2> ¥ o wope || @nhand der Skizze.
'§'7( N b |1 Achten Sie dabei
Zl 3| 2 slt=gs,— L gl o o 8 3| A2 auf Symmetrien!
53 %° 3 5 8 R ] .
- o] OANN ) Erganzen Sie evtl.
R fehlende Angaben
e sinngeman
25% ED @ \ 5% 9 i
ANV
67 Rundungen R4
CADp_Ubungen1.ppt -23- © H. Schock; Oktober 2010
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Kreuzgelenk
1. Erstellen Sie die Bauteile und Bauteilzeichnungen des
Kreuzgelenks
2. Erstellen Sie die Baugruppe AKYf
Explosionsdarstellung und Stuckliste
3. Erganzen Sie die Bauteil und Baugruppeninformationen
anhand aktueller Normen.
2| Splint 5
2 | Scheibe 4
2 | Steckbolzen 3
1 | Kreuzstiuck * > f
2| Getenkteit 4 L
clt|a S R I T Modell SUUCk) Arbeitsvertoil
Tigea  Benennung Normteilferkstofff 7| Teilzeichnung Ges:n:'usw. %?;;;N Ersg;z:;;a %;gi
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Kreuzgelenk (Zeichnung)

3

42
f—2575%

N
N

FLN
e 34 —o]
- 70 ——
CADp_Ubungen1.ppt -25- © H. Schock; Oktober 2010
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Steuerungsbuchse
- » Erstellen Sie ein Modell und
= _ - eine Zeichnungsableitung der
- U= Steuerungsbuchse anhand
| der Skizze.
e ! Achten Sie dabei auf
!, Symmetrien!

Ergénzen Sie evtl. fehlende
Yo Angaben sinngemalf.

Steuerungsbuchse (45

-26- © H. Schock; Oktober 2010
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Kolben

04 ¥(¥)

T, Toweicurg | Gl | FeOstes ] 31 [oemicne
unbemasste Werkstueckkanten DIN 6784 Mo | M) [N el asan
(higrphics Solotiore G L Amirzadeh-Heravi Navid
} lotm Yom | Gerwrrurg
o ()
103 }+0.3 e |
i B = =1 Kolben
7 %7
FW WESBADEN | iemrgmsmer L7102 Blet
}' 1 ricerineg Einzelteilzeichnung 7 b
pat] Dot e £ U T [iz. o Dot Voo
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‘Montagehalter GG-26 P T
Lernziel:

Zerlegen eines komplexen
Bauteils in einzelne Formele-
mente und schrittweiser Aufbau
des Bauteils

Aufgabenstellung:

Erstellen eines Modells und einer
Zeichnungsableitung des
Montagehalters anhand der
Skizze.

Verwenden Sie aktuelle Symbole
fiir Rauheitsangaben!

Ergénzen Sie evtl. fehlende Angaben sinngemél3.

CADp_Ubungen1.ppt
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Druckring (#6)

1
6 Druckring St50-2 Erstellen Sie ein Modell und
eine Zeichnungsableitung
ZZ 1 anhand der Skizze.

Die Fertigungszeichnung

’ﬁN

sol | auch die Hi
enthalten.
8
14™ o v b . :
IEEE R 3| |Erganzen Sie evtl. fehlende
W/ ® Angaben sinngemag.
N
% Rundungen R&
N 25/(0,8
12 6x N
CADp_Ubungen1.ppt -29- © H. Schock; Oktober 2010

Konstruktionslehre/CADi Praxis: Ubungen

Dreikantflansch

Erstellen Sie ein Modell und eine
Zeichnungsableitung anhand der
Skizze.

Erganzen Sie evtl. fehlende
Angaben sinngeman.

Achten Sie beim Modellaufbau auf:

- Anderung des Dreiecks durch
Variation des Teilkreises

- Anderung des Sechskants durch
Variation der Schlusselweite

- Der Radius R16 ist nur einmal zu
bemaflen

- Bohrung 12mm und Senkung ist nur
einmal zu erstellen

CADp_Ubungen1.ppt -30- © H. Schock; Oktober 2010
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Stopfbuchse
Erstellen Sie ein Modell und eine
Zeichnungsableitung anhand der
Skizze.
Erganzen Sie evtl. fehlende
Angaben sinngeman.
Achten Sie beim Modellaufbau auf:
- Der Abstand der Bohrung M10 ist
1 I variabel zu gestalten
- Der Teilkreis und die Anzahl der
Bohrungen 13,5mm soll variabel sein.
Konstruieren Sie das Bauteil mit
einer Teilung von 60°
[ 7 e | - Modifizieren Sie die Werkstoffangabe
T B
Stopfbuchse Il ADBB.
CADp_Ubungen1.ppt -31- © H. Schock; Oktober 2010
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Gewindespindel (#3)
3 Gewindespindel 455 20V V
I — L — — = Rundungen
i 10 m R1,6
‘»”*‘ ‘-Q A 3 é - .%—E—S—!—-A !
‘ \ @©, \J\ A D
. S, o &= S| B
I hf—— — A
5 ,{9“ L S S S —— s 1 S
I . ; R
1,6x4501 . 0
I |
Erstellen Sie ein Modell und eine Zeichnungsableitung
anhand der Skizze.
Erganzen Sie evtl. fehlende Angaben sinngeman.
CADp_Ubungen1.ppt -32- © H. Schock; Oktober 2010
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(F)s'.‘e;;f

Umlenkrolle

| Freistich DIN 509-E 0.6x03
randschichtgehartet und

angelassen auf 48 + 4HRC
RHT 400 HV =1+ 1

Erstellen Sie ein Modell und
eine Zeichnungsableitung
anhand der Skizze.

Ergénzen Sie evtl. fehlende
Angaben sinngemaf.

CADp_Ubungen1.ppt
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Ventilgehause 1

QL3 «

Py 2

l ®

<

“

g
a

& B

@ -

Erstellen Sie ein Modell und eine Zeichnungsableitung anhand
der Skizze.

Ergénzen Sie evtl. fehlende Angaben sinngemas.

CADp_Ubungen1.ppt
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Ventilgehause 2

M ERE Rt

[
"’;:E':::L ) o

P m// T

E
<

Alle unbemassten Radien R 3

a7

SECTION A-A

Erstellen Sie ein Modell und eine Zeichnungsableitung anhand der
Skizze. Erganzen Sie evtl. fehlende Angaben sinngemalf.

CADp_Ubungen1.ppt -35- © H. Schock; Oktober 2010
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Ventilwelle

l\‘l

32

1
7
]

Erstellen Sie ein Modell und eine Zeichnungsableitung anhand der
Skizze. Erganzen Sie evtl. fehlende Angaben sinngemalf.

CADp_Ubungen1.ppt -36- © H. Schock; Oktober 2010
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Kugelkopf

o -
- Z
t ; /A i\‘. ~
T
v
. ___Q +5 =45° - - -
(o}
\\ w
zz:jjz\ :
Hzf.p__.s /
———— 62
z: A-A

Erstellen Sie ein Modell und eine Zeichnungsableitung anhand der
Skizze. Erganzen Sie evtl. fehlende Angaben sinngemalf.

CADp_Ubungen1.ppt -37- © H. Schock; Oktober 2010
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Steuergabel
- 1009 -
= Erstellen Sie ein Modell und
eine Zeichnungsableitung
3 anhand der Skizze.

1 Erganzen Sie evtl. fehlende
l 5 Angaben sinngeman.

Verwenden Sie aktuelle Normen
fur die Darstellung der
Oberflachenbeschaffenheit.

! !
- 12 = 1 )
<77
— 409 i v ( Vi)
Stevergabel GS-52
CADp_Ubungen1.ppt -38- © H. Schock; Oktober 2010
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Klemmhebel
&
1 i
Va S R
L | Jiia 1
T
v (™)
Erstellen Sie ein Modell und eine Zeichnungsableitung anhand der
Skizze. Erganzen Sie evtl. fehlende Angaben sinngemalf.
CADp_Ubungen1.ppt -39- © H. Schock; Oktober 2010
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Stander GS-52
Erstellen Sie ein
Modell und eine
Zeichnungsab-
i leitung anhand
der Skizze.
Y Erganzen Sie
i T evtl. fehlende
[ Angaben
S sinngeman.
91 J Verwenden Sie
aktuelle Normen
! fur Oberflachen-
’ g angaben und
2 ~v ( Vv \7) | ] s 3e ) Werkstoff
1| L 1
Stander GS-52 | = HPT 2
CADp_Ubungen1.ppt -40- © H. Schock; Oktober 2010
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Grundplatte (1)

1% () e Erstellen Sie ein Modell und eine
o Zeichnungsableitung anhand der
1 Skizze.
Erganzen Sie evtl. fehlende Angaben
3 S sinngemaR.
4 ik Verwenden Sie aktuelle Normen fur
é_@ | B% Oberflachen- angaben und Werkstoff
I N | S\ =
[ I 3
b { h
o 1| yKa
Y~ ‘ vq i
! .
|
’ 1
| 185 | _J_ 1x45°
315 | | 8-0,
I ¥ E—
mit Teil & gebohrt und gerieben
CADp_Ubungen1.ppt -41- © H. Schock; Oktober 2010
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Lagerbock (4)
32 16 = = .
L¥ (YY) ’ ees | getrast Erstellen Sie ein Modell und eine
: & = =/ Zeichnungsableitung anhand der
{ ; Skizze.
« : T
i S SOa s ~ o u .
I I s 23 Erganzen Sie evtl. fehlende
2 o A ] < Angaben sinngemaRi.
© 1 LA 0| ®} -
+ T Verwenden Sie aktuelle Normen
¥ s | |l fur Oberflachenangaben und
14"_’,.[: . (o 2500 ] Werkstoff
i
rall + L aeh
R P
P
L 1
3
mit Teil 1 gebohrt und gerieben
CADp_Ubungen1.ppt -42- © H. Schock; Oktober 2010
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Spannhebel (3)
Erstellen Sie ein Modell
3 {.‘ estollen und eine
3YY) Mw i Zeichnungsableitung
¥ i /o 3y anhand der Skizze.
£ | / H7| L
< - ,< /™ i- T Ergéanzen Sie evtl.
- $_L L i . fehlende Angaben
3 T | . : | sinngeman.
e S0 s
s =] | 7 Verwenden Sie aktuelle
_@m w NS | w ¥ || Normen fur
665 Aelzst 1 Oberflachenangaben
gefrist _ | R und Werkstoff
¥ ‘ & .
T T I T
T %ﬁ‘ - H_H?-'h"]
- il s -
VT i
L2 iz |
CADp_Ubungen1.ppt -43- © H. Schock; Oktober 2010
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Wippe (2)
32 Erstellen Sie ein Modell
2 v/ 501 41 unpl eine _
' Zeichnungsableitung
gefrest gefrist g anhand der Skizze.
z _q(wb. Ergéanzen Sie evtl.
\ B / fehlende Angaben
; S sinngeman.
XXX N N Verwenden Sie aktuelle
! Normen fur
Oberflachenangaben
34 14 und Werkstoff
CADp_Ubungen1.ppt -44- © H. Schock; Oktober 2010
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Spannexzenter (5)
| 3 Erstellen Sie ein Modell
/ ¥y 5 6/ und eine
£ 1 : Zeichnungsableitung
g } anhand der Skizze.
1 [ T
® = Ergénzen Sie evtl.
. \ @ fehlende Angaben
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Haltevorrichtung

Die Haltvorrichtung besteht aus
den Unterbaugruppen

- Hebel (5 und 6),

- Wippe (2, 3, 8) und

- Bodenplatte (1,4,8,9)

Montieren Sie zunéchst die
Unterbaugruppen.

Fugen Sie die drei Baugruppen
zur Haltevorrichtung zusammen.

Erstellen Sie ein Explosions-
darstellung der Baugruppe

e Leiten Sie eine Montage-
] Hf T EEr b zeichnung mit Stickliste ab.

! Format A3 reicht aus.
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Ventilbaugruppe

Gehausehalfte 1
Kugel

Gehausehalfte 2

Montieren Sie die Bauteile
zur Ventilbaugruppe
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